PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN "SOLOSTATIC 4 el."

PLAATSING "SOLOSTATIC 4 el." OP HOOGPOLIG TAPIJT

Het is gebleken dat de Solostatic op een zéér hoogpolig tapijt soms
wat gammel staat.

De oplossing hiervoor is de volgende: koop in de ijzerwirnkel

4 houtschroeven,bolkop van + 4 cm lengte

4 kleine zachtplastic dopjes met een opening ter grootte van de diameter
van de schroeven.

Verwijder de rubberdoppen aan de onderzijde v.d. electrostaat

Draai in de vrijgekomen gaten de houtschroeven + 2 cm diep.

Zaag met een ijzerzaagje de koppen van de schroeven af.

Druk de plastic dopjes over de uitstekende schroefrestanten.

Het resultaat is een stevig staande electrostaat!

"SOLOSTATIC 4 el." OPHANGEN AAN PLAFOND

Dit is zéér goed mogelijk, en erg eenvoudig te doen.

Boor een gaatje van + 6mm in de voetplaat,middenin direct achter de plastic
achterbak.

LAAT DE RUBBERDOPPEN ZITTEN omdat de electrostaat dan iets achterover komt
te hangen,wat de afstraling ten goede komt.

Hang de electrostaten nooit vlak bij een open haard! Door de ietwat vette
rook zal de electrostaat anders te smel vervuilen.

"SOLOSTATIC 4 el”"OPHANGEN AAN DE MUUR

Hiervoor koopt men bij de ijzerhandel een boekenplank-steun.
Deze monteert men op de gewenste plaats aan de mour, boort een gat in
de voetplaat van de electrostaat,en monteert cen en ander met een bout.

De electrostaat kan indien gewenst ook HORIZONTAAL gemonteerd worden, maar
men dient er dan wel voor te zorgen dat de afstralingshoek goed is.
Eerst proberen dus!

Indien men om een of andere reden de bodemplaat wenst te verwijderen, dan
dient men deze te vervangen door een metalen strip.

Het verwijderen van de bodemplaat kan zeer eenvoudig door de '"popnagels"
uit te boren.

Ter Uwer informatie diene, dat er gevaarloos rondom in het electrostaat-
frame geschroefd kan worden. Alleen onderaan dient men zich te beperken
tot de gaatjes van de rubberdopjes.

Gebruik altijd "PARKERS" van MAXIMAAL 3 cm LANG

PAS OP..:......het doek heeft de neiging tot ladderen. Wilt U in het doek
schroeven,dan eerst ter plekke wat Velpon aanbrengen.

HEEFT U ZELF EEN HANDIGEQPLAATSINGSOPLOSSING VERZONNEN,DAN HOREN WIJ DAT
GRAAG VAN U (t.b.v. de 2 verbeterde druk)
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PLAATSINGS MOGELIJKHEDEN VAN DE "SOLOSTATIC 8 ELEMENTS"

PLAATSING "SOLOSTATIC 8" OP HOOGPOLIG TAPIJT

Het is denkbaar dat op een zéér hoogpolig tapijt de "8" wat onzeker op
z°n poot staat.

Hiervoor is een goede oplossing de volgende:

Boor in de trompetvoet vlak bij de rand , steeds 120° verder, 3 gaten

van Smm.
Koop bij de ijzerwinkel 6 bouten met moeren M 5 , en 6 zachtplastic

dopjes met een opening van 5 mm

Monteer de bouten door de gaten in de voet, en druk de plastic dopjes
over het tapeind.

De electrostaat staat nu op kleine dunne pootjes, en U zult zien: één
en ander staat een stuk steviger!

"SOLOSTATIC 8" ophangen aan plafond

Demonteer de bijgeleverde trompetvoet.

Bewaar hiervan de ringen,moeren en de bovenplaat.

Aan de onderzijde van de "8" bevinden zich 4 stuks M5 tapgaten,hierin
kunt U een M5 bout MAXIMAAL 10 mm inschroeven.

Laat bij de smid een beugel maken naar wens, maar neem de bovenplaat
van de trompetvoet steeds mee,om de gaten over te nemen

Met behulp van de restanten van de trompetvoet en de nieuwe beugel
heeft U niet alleen een prima ophangmogelijkheid, maar blijft de
electrostaat tevens in alle richtingen draaibaar.

(zie ook tekening)

SOLOSTATIC 8 OPHANGEN AAN MUUR

Alles gaat vrijwel hetzelfde als bij de plafondmontage,alleen
de beugel dient anders te worden uitgevoerd.

U dient een vrij stevige constructie te verzinnen,omdat er bij
het uitrichten nogal aan getrokken wordt.

OP VERZOEK IS SOLO SOUND GAARNE BEREID , EEN EN ANDER VOOR

U TE REGELEN.
DOOR DE GROTE VARIATIE AAN MOGELIJKHEDEN IS HET NIET MOGE-

LIJK EEN STANDAARD BEUGEL OP DE MARKT TE BRENGEN.



INREGEL PROCEDURE EN AANSLUITING VAN HET ELECTRONISCH WISSELFILTER

Wij adviseren U dringend bij het aansluiten van een“electronisch gewisselde set
de nu volgende inregel-procedure STIPT en in DE JUISTE VOLGORDE af te werken.
Deze volgorde is in de praktijk de juiste gebleken, daar steeds weer onderweg
de reeds afgewerkte handelingen worden gecontroleerd.

Om een en ander goed te kunnen doen is dringend een F.M.TUNER nodig aangezien
F.M. ruis een prima signaal is om een en ander te testen.

INREGELPROCEDURE :

1. Sluit de UITGANG van de voorversterker aan op de INGANG van het c.o.filter.

2. Sluit de LAAG uitgangen van het filter aan op de eindversterker die voor
het laag bestemd is (grootste eindtrap)

3. Sluit de HOOG uitgangen van het filter aan op de eindversterker die voor de
hoogweergave bestemd is.

4. Zet op het Cross-Over filter alle regelaars op maximum, en de drukknop
in de BUITENSTE STAND.

5. Leg de kabels naar de baskast, U behoeft hierbij niet op de phase te letten.

6. Leg de kabels van de hoog-eindtrap naar de electrostaten.

7. Leg de 220 Volt snoeren naar de electrostaten (liefst geschakeld)

8. Sluit de electrostaten aan op 220 volt, en controleer of lampjes branden.

9. Sluit versterkers en tuner aan op 220 volt, en controleer alles.

10. Versterker op MONO zetten, en op TUNER schakelen.

- 11. Muting bij tuner afschakelen, afstemmen ergens boven 100 Mc op ruis.

12. ER KOMT NU ALLEEN GELUID UIT DE BASKAST!

13. Maak een der luidsprekerdraden op de LAAG eindversterker los, en verwissel
de draden. Geeft de baskast nu MEER laag dan laten zitten, komt er MINDER
LAAG uit de baskast, dan de draden weer in de oorspronkelijke stand terug.

14. Druk nu de knop van het C.0.filter in. Er dient nu laag uit de baskast
te komen, en midden/hoog uit de electrostaten.

15. Draai nu op het filter de beiden basregelaars geheel naar 0. U hoort nu
alleen de electrostaten spelen.

16. Ga nu op enige afstand MIDDEN tussen de electrostaten staan, en luister of
het beeld uit het midden komt. Zo niet, dan ofwel phase van één der elec-
trostaten veranderen, ofwel rechttrekken op C.O.filter.

(een electrostaat voor een harde wand speelt harder dan voor een gordijn.)

17. Bassen bijdraaien op filter (maximum)

18. F.M.ruis goed beluisteren..... Er dient een gladde overgang te zijn tussen
bassen en midden/hoog. Zo niet, overheerser terugdraaien.

19. BEIDE electrostaten ompolen, en kijken of de ruis gladdex klinkt.

Indien niet, oude toestand herstellen. (phase baskast(en)--Electrostaat)

20. Versterker nu op STEREO, en muziek luisteren. Let vooral op APPLAUS,
MENSELIJKE STEM, ORGEL en PIANO.

21. Controleer de balansregelaar....rechts is rechts, en links is links.

Werk zoveel mogelijk met verschillend gekleurde pluggen, bijv. Rood voor Rechts,
en bLank voor Links

Controleer iedere handeling DIRECT, want later wordt het zoeken van een speld

in een hooiberg.

Sommige geintegreerde voor/eindversterkers hebben op de achterzijde de IN- en
UITgangen gemerkt met "PRE OUT" (uitgang voorversterker) en MAIN IN (ingang eind-
versterker). feestal zit hier een brug over, Deze dient uiteraard te worden ver-
wijderd. Soms geen brug, maar een schakelaartje..., vergeet deze niet om
* te zetten.

Koptelefoon altijd aansluiten op basversterker. Schakelaar op filter indrukken
en baskast afschakelen.
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HET ELECTROSTA/T KOPPEL ELEMENT

Zoals bekend is bij een passieve set het wisselfilter in de baskast gemonteerd.

Dit betekent, dat U vanaf de versterker EERST naar de baskast kabels legt, en
daarna van de baskast naar de electrostaten.

In sommige gevallen betekent dit, dat er voor 1 electrostaat eerst naar de baskast
een leiding gelegd moet worden, en daarna weer de hele weg terug moet worden afge-
legd om bij de electrostaat terecht te komen.

Wanneer op deze terugweg ergens de versterker wordt gepasseerd, kan er beter gebruik
worden gemaakt van het koppel-element.

Door gebruik te maken van het koppel-element bespaart U zich een stuk zinloze be-
kabeling.
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SCHEMA CENTR.BASKAST PASSIEF
2 x gemonteerd
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SCHEMA CENTR.BASKAST DEM
2 x gemonteerd
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